|

Comprar n O r m a UNE-EN 1793-5
espanola

Octubre 2016

B

Dispositivos reductores de ruido de trafico en carreteras

Método de ensayo para determinar el comportamiento
acustico

Parte 5: Caracteristicas intrinsecas

Valores in situ de la reflexién sonora en condiciones de campo
sonoro directo

Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the acoustic performance. Part 5: Intrinsic
characteristics. In situ values of sound reflection under direct sound field conditions.

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier. Méthode d'essai pour la détermination de la performance
acoustique. Partie 5: Caractéristiques intrinseques. Valeurs in situ de réflexion acoustique dans des
conditions de champ acoustique direct.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 1793-5:2016.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea describe un método de ensayo para la mediciéon de una representacién cuantitativa de las
caracteristicas intrinsecas de la reflexion del sonido de un dispositivo reductor del ruido del trafico en carretera: el
indice de reflexion.

El método de ensayo esta destinado a las siguientes aplicaciones:
— determinacidn de las caracteristicas intrinsecas de la reflexion sonora de los dispositivos reductores de ruido que se
van a instalar en las carreteras, para su medicion tanto en la instalacion habitual a lo largo de las carreteras como en

una muestra representativa;

— determinacién de las caracteristicas in situ de la reflexion del sonido de los dispositivos reductores de ruido
actualmente en uso;

— comparacién de las especificaciones de disefio con los datos de comportamiento actuales tras finalizar los trabajos
de construccion;

— verificacién del comportamiento a largo plazo de los dispositivos reductores de ruido (con una aplicacién repetida
del método).

El método no esté destinado a las siguientes aplicaciones:

— determinacidn de las caracteristicas intrinsecas de la reflexion del sonido de los dispositivos reductores de ruido para
su instalacién en condiciones de reverberacién, por ejemplo en el interior de tdneles o en trincheras profundas.

Los resultados se expresan en funcidn de la frecuencia, en las bandas de tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz. Si no es

posible obtener un resultado de medicion valido a lo largo de todo el rango de frecuencia indicado, el resultado deberia
darse en un rango de frecuencia restringido y las razones de la(s) restriccion(es) deberian ser claramente detalladas.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, sélo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la Gltima edicidn (incluyendo cualquier modificacion de ésta).

EN 1793-3, Dispositivos reductores de ruido de trafico en carreteras. Método de ensayo para determinar el
comportamiento acustico. Parte 3: Espectro normalizado de ruido de trafico.

EN 61672-1, Electroacustica. Sonémetros. Parte 1: Especificaciones.

Guia ISO/IEC 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guia para la expresion de la incertidumbre de medida
(GUM:1995).
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