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 TÍTULO  Sistemas de limpieza de líneas en tensión para instalaciones

eléctricas con tensiones nominales superiores a 1 kV 
 
Parte 1: Condiciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Live-line washing systems for power installations with nominal voltages above 1 kV. Part 1: Common 
requirements. 
 
Systèmes de lavage sous tension pour installations de puissance de tension nominale supérieure à 1 kV.
Partie 1: Prescriptions générales. 

    

       

     
 CORRESPONDENCIA  Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 50186-1 de 

septiembre 1998.     

       
     
 OBSERVACIONES        
    

       
     
 ANTECEDENTES  Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 204 Seguridad Eléc-

trica cuya Secretaría desempeña AMYS.     
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea se aplica a la instalación y operación de sistemas fijos y portátiles de lavado y limpieza de 
aisladores en tensión en instalaciones exteriores con tensiones nominales superiores a 1 kV. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras normas por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas 
se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones 
posteriores de cualquiera de las normas referenciadas con fecha, sólo se aplican a esta norma europea cuando se incorporan 
mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa norma (incluyendo sus 
modificaciones). 
 
EN 50186-2:1997 − Sistemas de limpieza de líneas en tensión para instalaciones eléctricas con tensiones nominales 
superiores a 1 kV. Parte 2: Anexos nacionales. 
 
CEI 60071-2:1976 − Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación. 
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