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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto determinar los procedimientos a seguir en la intervención reparadora y 
de mantenimiento de los sistemas de cerramientos de las cubiertas conforme al informe de 
diagnóstico redactado siguiendo las pautas establecidas en el Informe UNE 41805-9 IN, Diagnóstico de 
edificios. Parte 9: Estudio patológico del edificio. Cubiertas. 
 
Este documento es de aplicación a la intervención reparadora y de mantenimiento de los sistemas de 
cerramiento de las cubiertas de los edificios, no considerando las que corresponden a edificios de 
carácter histórico; entendiendo comprendidos en dichos sistemas todas las capas situadas por encima 
de la base estructural (forjados, láminas resistentes, pares, cerchas, vigas armadas, etc.). 
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2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
UNE 41805-9 IN, Diagnóstico de edificios. Parte 9: Estudio patológico del edificio. Cubiertas. 
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